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Gliederung 

1. Formaldehydbelastungen in älteren und 
neueren Gebäuden 
 

2. ausgewählte Fallbeispiele  

– Neubau Schule 

– Ortschaum 

– Emissionen aus Möbeln  

– Sanierung mit emissionsgeprüften 
Baumaterialien 
 

3. Der neue Richtwert 
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Zeitliche Veränderungen  
für Formaldehyd 

 (VOC DB I + VOC DB II) 

 Median 
 25%-75% 
 10%-90% 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jahr

0

20

40

60

80

100

120

F
o

rm
a

ld
e

h
y
d

 [µ
g

/m
³]

N=108
N=77

N=96
N=65

N=213
N=294

N=369
N=177

N=341
N=598

N=143  Median 
 25%-75% 
 10%-90% 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Jahr

0

20

40

60

80

100

120

F
o

rm
a

ld
e

h
y
d

 [µ
g

/m
³]

N=108
N=77

N=96
N=65

N=213
N=294

N=369
N=177

N=341
N=598

N=143

WaBoLu, Berlin 2017 



WaBoLu, Berlin 2017 

4 

Einflussfaktor Renovierungszeitpunkt: 
Formaldehyd 

 (VOC DB I) 
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Gebäudealter bis 1978 
 (VOC DB II) 

StoffeBaualters-

k lasse
Kennwerte

Toluol S tyro l N aphtha lin a-P inen M ethana l n-H exana l TVO C

G esam t N 264 260 258 255 127 265 151

%  >BG 96 64 56 87 98 96 100

M ed ian 6 1 0,5 7 30 10 320

90% 22 5 3 71 64 40 880

vor 1918

95% 35 11 8,6 127 77 63 1250

G esam t N 427 427 422 407 196 443 288

%  >BG 93 63 63 90 95 96 100

M ed ian 8 1 0,4 4 29 8 370

90% 32 4 3,6 52 66 38 1800

1919-1948

95% 49 6,7 7,0 103 84 57 3165

G esam t N 142 138 137 140 65 144 82

%  >BG 92 63 55 91 99 94 100

M ed ian 7 1 0,5 2 26 8 270

90% 21 6 3 19 51 26 868

1949-1958

95% 26 19 7,7 47 67 40 920

G esam t N 245 250 242 248 180 258 151

%  >BG 95 67 40,9 87 99 98 99

M ed ian 8 1 0,5 4 42 12 350

90% 28 7 1,3 40 121 44 860

1959-1968

95% 43 11 3 62 176 56 1150

G esam t N 470 467 462 460 407 483 265

%  >BG 95 59 41 84 99 96 99

M ed ian 8 1 0,5 3 44 8 320

90% 28 5 2 29 124 32 1160

1969-1978

95% 44 9 6,9 55 178 48 1740

WaBoLu, Berlin 2017 



WaBoLu, Berlin 2017 

6 

Gebäudealter ab 1978 
 (VOC DB II) 

StoffeBaualters-

k lasse
Kennwerte

Toluol S tyro l N aphtha lin a-P inen M ethana l n-H exana l TVO C

G esam t N 298 297 292 296 123 305 246

%  >BG 89 75 39 78 97 95 99,6

M ed ian 9 1 0,5 2 39 9 270

90% 35 11 1 21 74 42 840

1979-1983

95% 58 22 2 50 95 66 1100

G esam t N 230 226 224 227 114 226 150

%  >BG 95 56 36 83 98 96 100

M ed ian 8 1 0,5 2 29 7 270

90% 36 4 1 21 71 37 737

1984-1994

95% 53 8 1,5 45 85 95 1177

G esam t N 210 207 207 200 398 210 144

%  >BG 88 74 45 88 99 98 100

M ed ian 7 1 0,5 5 40 12 335

90% 38 7 0,9 59 76 62 1181

1995-2001

95% 52 19 1,6 67 85 92 1797

G esam t N 190 191 189 191 233 194 113

%  >BG 97 76 43 88 83 97 100

M ed ian 7 1 0,5 5 19 10 330

90% 24 18 1 105 53 44 1480

2002-2006

95% 50 42 1 190 59 87 3100

G esam t N 816 817 814 795 192 825 548

%  >BG 96 72 26 92 98 98 100

M ed ian 7,3 3,1 0,5 12 31 20 620

90% 36 22 1 139 88,8 89 2250

ab 2007

95% 56 35 1,5 223 115 123 3165

G esam t N 3664 3652 3619 3591 2035 3725 2505

%  >BG 95 64 38 88 97 97 99,8

M ed ian 7 1 0,5 4 35 11 360

90% 30 12 1,2 68 81 55 1572

G esam t

95% 51 21 3 130 113 91 2398

WaBoLu, Berlin 2017 
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Holz le ichtba uHolz le ichtba uHolz le ichtba uHolz le ichtba u

alle B j. 59 - 78 B j.79 - 2001 B j.ab 2002

G e sa m t 209 92 67 44

<  BG 3 2 1 0

>  BG 206 90 66 44

% > BG 98,6 97,8 98,5 100

10% 13 23,1 19 9,3

25% 23 46,75 25,5 13

M e dia n 43 84 35 19,5

75% 85 131,5 50 33,25

90% 154 212,25 77,8 47,8

95% 206,4 257,3 119,5 56,1

98% 270,56 337,34 150,16 111,4

M a x 467 467 172 120

RW 120 120 120 120

.   > 31 26 4 0

.   < = 178 66 63 44

.   >  [%] 14,833 28,261 5,97 0

Holzleichtbau / Gebäudealter 

Formaldehyd: 
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Formaldehydkonzentration und LWR 
 (N = 100, VOC DB II Teil B) 
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Formaldehydkonzentrationen in Räumen mit 
manueller Lüftung und technischer Lüftung 

 (N = 100, VOC DB II Teil B) 
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Musikschule Löhne (2011) 
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Fertigstellung Januar 2011 

Beschwerden nach Bezug der Räume 

Raumluft- und Materialuntersuchungen ab März 
2011 

Schadensfall Schulneubau 
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Schadensfall Schulneubau 

Ergebnisse der Untersuchungen (in µg/m³) 

100 

14 

260 

Cyclo-
hexan 

- 

24 

120 

Formal
dehyd 

61 59 130 940 R 3 m.LA 

47 17 37 330 R 2 m.LA 

190 170 >280 >3.200 R 1 o.LA 

Benzo-
thiazol 

Benzal-
dehyd 

Styrol TVOC 

Ohne Lüftungsanlagen: Klassenräume 
Mit Lüftungsanlagen :   innenliegende Funktionsräume ohne Fenster  

Formaldehyd:  Reinigungsmittel für Musikinstrumente 
Styrol:   Synthesekautschuk und EPS-Dämmmaterial 
Benzaldehyd: Fugendichtmasse (PU) um Fenster 
Cyclohexan: Synthesekautschuk 
Benzothiazol:  Synthesekautschuk 
div. Aromaten:  EPS-Dämmmaterial 
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Luftwechselrate Schulneubau 
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LWR: 0,035/h 

LWR: 3,86/h 

 

LWR: 1,31/h 

Nutzungsintervall: 
LWR: 0,82/h 

Aktuelle LWR deutlich unter 0,1/Std. 
Prüfnorm  für Holzwerkstoffe DIN EN 717-7: LWR 1/Std. 
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Anlass für die Messung: 
Bei den langjährigen Mietern traten nach der 
Dämmmaßnahme gesundheitliche Beschwerden auf. 

 
 
 

Gebäude nach Dämmung des 
zweischaligen Mauerwerkes  

mit UF-Ortschaum 

P a r a m e t e r  D H H , W o h n u n g  re c h t s ,  

E G ,  W o h n ra u m  

[ µ g / m ³ ]  

D H H ,  W o h n u n g  l i n k s , 

E G ,  W o h n ra u m   

[ µ g / m ³ ]  

N G  

 

[ µ g / m ³ ]  

A li p h a t is c h e  

A ld e h y d e  

   

M e t h a n a l ( F o r m a ld e h y d )  3 5 0  

( 0 ,2 9 2  p p m )  

3 5 0  

( 0 ,2 9 2  p p m )  

6  

( 0 ,0 0 5  p p m )  

E t h a n a l ( A c e t a ld e h y d )  6  9  5  

P ro p a n a l  n . n . n . n .  1  

B u t a n a l n . n . 1  1  

P e n t a n a l 1  1  1  

H e x a n a l  6  7  1  
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Identifizierung der Formaldehyd-Quelle 
mittels Prüfkammeruntersuchung 

2.300 µg/m³ (1,93 ppm) 

 

H e r s t e l lu n g  d e s  P r ü f k ö r p e r s  u n d  P r ü f a b la u f  

B e g i n n  d e r  E m is s io n s m e s s u n g  2 3 . 0 1 .2 0 1 5 ;  1 5 : 0 0  U h r  

P r o b e n a h m e  n a c h  3  T a g e n  2 6 . 0 1 .2 0 1 5 ;  1 4 : 3 5  U h r  

  

 

P r ü f k a m m e r p a r a m e t e r   

K a m m e r lu f t v o lu m e n  0 ,0 2  m
3
 

T e m p e r a t u r  2 3 , 0  ° C  

r e l .  L u f tf e u c h t e  5 0  %  

L u f t w e c h s e lr a te  0 ,5  h
- 1

 

 

 

 

 

 

 

1 .  K a m m e r p r ü fu n g  i n  A n le h n u n g  a n  D I N  E N  I S O  1 6 0 0 0 - 9 : 2 0 0 8 - 0 4  

2 .  P r o b e n a h m e  u n d  A n a l y t i k  v o n  F o r m a l d e h y d  n a c h  D I N  I S O  1 6 0 0 0 - 3 : 2 0 1 3 - 0 1 ,  D a u e r  d e r  

P r o b e n a h m e  c a .  3 0 0  m in ,  V o lu m e n s t r o m  0 , 1  l/ m i n  
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Fragestellung und Untersuchungskonzept 
Emissionen aus Möbeln (Kommoden) 

Kommt es bei der Einrichtung von Räumen mit neuen Möbeln zu 
erhöhten Raumluftbelastungen? 
 
Die Möbel wurden durch den NDR ausgewählt und über den Handel 
bezogen. 
 
Ein Teil der Möbel wurde in Hamburg in zwei Musterräumen 
aufgebaut. Vor und nach Aufbau der Möbel sowie nach einer 
Belüftungszeit von sieben Tagen erfolgten in den Räumen 
Raumluftmessungen auf flüchtige organische Verbindungen und 
Aldehyde.  
 
Acht Kommoden wurden durch das Bremer Umweltinstitut in der 
Prüfkammer auf ihre Emissionen hin untersucht.  
 



WaBoLu, Berlin 2017 

17 

Probenvorbereitung und Untersuchungsumfang 

• möglichst repräsentative 
Prüfmusterherstellung: 
> Mischproben entsprechend der Material- 
   zusammensetzung und den Flächenanteilen 
> Versiegelung neuer Schnittkanten 
  
• Prüfkammeruntersuchungen nach sieben 
Tagen Kammerprüfdauer: 
> 23 °C, 50 % Feuchte, n=0,5/h, L= 0,5 m²/m³ 
(Q=1 m³/(m²h) 
> Untersuchung auf ausgewählte VOC und Aldehyde 
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Prüfkörper 

überwiegend Holzoptik, beschichtete 
Holzwerkstoffe, eine Massivholzkommode  
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Ergebnisse Aldehyde 

Parameter Kommode  

Fa. I 

[µg/m³] 

Kommode  

Fa. I * 

[µg/m³] 

Wickel-

kommode  

Fa. R 

[µg/m³] 

Kommode 

Fa. R 

[µg/m³] 

Formaldehyd 31 31 64 50 

n-Pentanal 33 8 8 22 

n-Hexanal 91 11 17 33 

Parameter Kommode  

Fa.´ P 

[µg/m³] 

Kommode  

Fa. P 

[µg/m³] 

Kommode 

Fa. DB 

[µg/m³] 

Kommode  

Fa. H 

[µg/m³] 

Formaldehyd 34 76 78 126 

n-Pentanal - 73 63 36 

n-Hexanal 4 150 200 85 

* Massivholz 

Einzelmessungen nach 7 Tagen Kammerprüfdauer 
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Weitere Ergebnisse 

Die höchsten Emissionen bezogen auf 
Innenraumrichtwerte wurden für Aldehyde 
ermittelt.  
 
Emissionen klassischer  Lösungsmittel wie 
z. B. n-Butylacetat oder Glykolderivate 
waren vergleichsweise niedrig.  
 
Die Massivholzkommode der Fa. I. wies 
hohe Terpenemissionen (Summe bizykl. 
Terpene >1.500 µg/m³).  
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Zusammenfassende Bewertung 
Möbeluntersuchung 

 

• Keine Untersuchung um die Formaldehyd-Einstufung zu 
  überprüfen! 
 
• Es waren Möbel mit vergleichsweise hohen  
  Formaldehydemissionen dabei. 

 
• Für die Kommoden der Fa. I.wurden im Vergleich 
   niedrigere Formaldehydemissionen ermittelt.  
   (Es geht mit entsprechenden Druck auf Lieferanten …) 

 

• vermutlich alle Produkte verkaufsfähig, aber  
  Richtwertüberschreitungen im Innenraum können nicht 
  ausgeschlossen werden. 
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Fazit Möbeluntersuchung 
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Kernsanierung und Wiederaufbau mit 
emissionskontrollierten Baustoffen 

WaBoLu, Berlin 2017 
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Abschlussmessung VOC/FA... 

 

P a r a m e t e r  B e w e r t u n g  2 .O G ,  R .  2 2 6  2 .O G ,  R .  2 1 9  2 .O G ,  R .  2 0 3  3 .O G ,  R .  3 0 2  3 . O G ,  R .  3 3 1  5 .O G ,  R .  5 2 2  

T V O C  1 . 0 0 0  *  c a .  3 1 0  c a .  8 2 0  c a .  7 1 0  c a .  1 .0 0 0  c a .  6 5 0  c a .  7 9 0  

B u t a n o n o x im  O W :  3 , 6  

R W  I :  2 0  

3  3  2  7  2  8  

F o r m a ld e h y d  G W  1 2 5  1 3 9  1 1 9  1 6 1  1 5 1  8 8  1 3 1  

S u m m e  

A l ip h a t e n  

O W :  2 0 0  ~ 6 3  ~ 4 0  ~ 2 4  ~ 1 3 0  ~ 4 5  ~ 5 2  

S u m m e  

A l d e h y d e  

O W :  1 0 0  ~ 7  ~ 3 9  ~ 5 9  ~ 6 6  ~ 3 6  ~ 4 5  

S u m m e  

S i lo x a n e  

O W :  4 0 0   ~ 5 6  ~ 1 7 0  ~ 9 8  ~ 1 6 0  ~ 5 0  ~ 1 8 0  

S u m m e  

A r o m a t e n  

O W :  1 0 0  ~ 1 2  ~ 1 5  ~ 1 3  ~ 2 0  ~ 5 6  ~ 2 3  

 

...4 Wochen nach Beendigung der Baumaßnahme 



WaBoLu, Berlin 2017 

25 

Kontrollmessung VOC/FA ... 

 

P a r a m e t e r  B e w e r t u n g  6 . O G ,  R .  6 2 0  6 .O G ,  R .  6 1 9  7 .O G ,  R .  7 0 4  7 .O G ,  R .  7 0 7  7 .O G ,  R .  7 0 9  

T V O C  1 . 0 0 0  *  c a .  7 3 0  c a .  7 8 0  c a .  5 9 0  c a .  6 2 0  c a .  6 1 0  

B u t a n o n o x im  O W :  3 , 6  

R W  I :  2 0  

2 7  2 7  n .n .  1  n . n .  

F o r m a ld e h y d  G W  1 2 5  8 1  9 2  1 4 3  1 2 4  1 3 6  

S u m m e  

A l ip h a t e n  

O W :  2 0 0  ~ 4 1  ~ 5 7  ~ 5 9  ~ 7 2  ~ 7 2  

S u m m e  

A l d e h y d e  

O W :  1 0 0  ~ 5 5  ~ 4 0  ~ 3 8  ~ 4 1  ~ 3 0  

S u m m e  

S i lo x a n e  

O W :  4 0 0   ~ 9 9  ~ 9 5  ~ 5 5  ~ 4 2  ~ 1 0 0  

S u m m e  

A r o m a t e n  

O W :  1 0 0  ~ 4 6  ~ 2 4  ~ 1 4  ~ 2 0  ~ 2 1  

 

...4 Wochen nach Beendigung der Baumaßnahme 
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Ursachensuche 

Ursache völlig unklar, da nur emissionsgeprüfte 
Baustoffe eingebaut werden durften 

Suche nach der Verwendung eines nicht  
freigegebenen Baustoffes 

Suche nach Anwendungen von FA in 
Baustoffen, die dafür nicht bekannt sind 

Gezielte Raumluftuntersuchungen ausgewählter  
Räume mit Besonderheiten 
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Erster Hinweis  

Höchster Formaldehydwert wurde in Raum 5/6 (EG) 
mit 231 µg/m³ gemessen 

Räume unterscheiden sich von anderen Räumen durch 
geflieste Böden und Wände  

Verdacht: FA  kommt nicht aus Bausubstanz 
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Versuch            Lösung  

Ergebnis: die Formaldehyd-Konzentration sank  
auf 22 µg/m³ 

Lösung:   Verwendung von nicht freigegebenen  
       Reinigungsmittel durch Firma die die  
       Abschlussreinigung vor Bezug durchgeführt hat   

Versuch: Räume wurden sorgfältig mit Wasser gereinigt  

Erklärung: Reinigungsfirma hatte zuvor in einem  
         Krankenhaus eine Grundreinigung durchgeführt. 
         Restbestände des desinfizierenden  
         Reinigungsmittels wurden ohne Rücksprache in 
         dem emissionsüberwchten Objekt aufgebraucht. 
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2 Aspekte 

1. Emissionsarmes Bauen ist möglich aber kleine 
Fehler/Unachtsamkeiten können die enormen 
Bemühungen aller Gewerke zunichte machen. 
 
In diesem Fall durch eine Reinigungsfirma 
und durch nachträgliches Verfugen von Schadstellen 
durch eine Firma, die nicht in die „Besonderheiten“ 
eingeweiht war und eine (nicht erlaubte) Butanonoxim-
haltige Fugendichtmasse verwendet hat. 

2. Nicht nur Holzwerkstoffe führen zu hohen 
    Raumluftbelastungen mit Formaldehyd  
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1977: Gesundheitsbeschwerden führten zur Einführung des  
BGA-Richtwertes für Formaldehyd von 0,1 ppm =124 mg/m³ 

1987: Sachverständigenrat für Umweltfragen: 0,1 ppm darf  
auch unter ungünstigen Bedingungen nicht überschritten werden. 

1996: EU-Einstufung als krebserzeugender Arbeitsstoff Kat. 3 
(wahrscheinlich krebserzeugend für den Menschen) 

2004: IARC/WHO-Einstufung in Gruppe 1  
„nachweislich krebserzeugend beim Menschen“ 
  (wahrscheinlich krebserzeugend für den Menschen) 
   WHO Luftqualitätsleitwert Kurzzeit (30 Minuten: 0,082 ppm) 

Der neue Formaldehyd-Richtwert 
(Historie) 
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2006: Ableitung Innenraumrichtwerte durch Sagunski (IRK): 
         RW II (Gefahr) 100 µg/m³, RW I (Vorsorge) 30 µg/m³ 

2007: Frankreich: Innenraumrichtwert Kurzzeit (2 Std) 50 µg/m³ 
                          Langzeit (>1 Jahr) 10 µg/m³. 

2008: Kalifornien: Zielwert lebenslange Exposition  
         Büro/Schulräume: 9 µg/m³ 

2014: EU-Neueinstufung als krebserzeugend Carc. 1b und  
 erbgutschädigend (keimzellmutagen)  

Der neue Formaldehyd-Richtwert 
(Historie) 

2016: Deutschland: Neuer Richtwert (RW I) des Ausschusses  
           für Innenraumrichtwerte:  100 µg/m³  
           (max. 0,5 Std. Überschreitung) 
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 Ableitung entspricht nicht den Vorgaben des Basisschema 

Weitere Ausführungen und Begründungen  
in der nächsten Ausgabe der Zeitschrift:  
 
Gebäudeschadstoffe und Innenraumluft  
          (erscheint: 18.5.2017) 

Der neue Formaldehyd-Richtwert 
(Kritik) 

 Es handelt sich nicht um einen echten RW I (Vorsorgewert) 

 Als Kurzzeitwert mit Gefahrenbezug müsste er als RW II 
 eingestuft sein. 
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…neues zu Formaldehyd 
Auszug Inhaltsverzeichnis :  

Gebäudeschadstoffe und Innenraumluft (1/2017)  

Der neue Richtwert 2016 für Formaldehyd in der Innenraumluft 
Dr. rer. nat. Helmut Sagunski 
Formaldehyd gehört zur Gruppe der erbgutverändernden krebserzeugenden Verunreinigungen der Innenraumluft. Zur gesundheitlichen Bewertung solcher Stoffe hat der 
Ausschuss für Innenraumrichtwerte 2015 erstmals ein Konzept vorgestellt. Auf der Grundlage dieses Konzepts hat der Ausschuss 2016 eine Bewertung des  
Krebsrisikos aufgrund eingeatmeten Formaldehyds vorgenommen. Unterhalb einer Konzentration von 0,3 mg Formaldehyd pro m³ Innenraumluft stellt sich das zusätzliche 
theoretische Krebsrisiko auch nach  lebenslanger Exposition als so gering dar, dass expositionsmindernde Maßnahmen zur weiteren Verringerung  
 eines Krebsrisikos nicht angemessen erscheinen. Da unterhalb dieser Formaldehyd-Konzentration aber noch Reizwirkungen am Auge oder in der Nasenschleimhaut 
empfindlicher Personen auftreten könnten, legte der Ausschuss zum Schutz vor diesen Wirkungen einen Richtwert I von 0,1 mg Formaldehyd pro m³ Innenraumluft fest. 
 

 
Der neue Richtwert für Formaldehyd – eine kritische Betrachtung 
Dr. rer. nat. Norbert Weis 
Der 2016 vom Ausschuss für Innenraumrichtwerte (AIR) veröffentlichte neue Richtwert I für Formaldehyd wurde abweichend von dem durch die Ad-hoc-AG (jetzt AIR) 
erarbeiteten Basisschema abgeleitet. Aus der Sicht eines Gutachters für Gebäudeschadstoffe weist der neue Richtwert von 100 μg/m³ Schwächen auf und müsste daher  
einer neuen Bewertung unterzogen werden. Dies könnte im Rahmen einer Summenbewertung mit Acetaldehyd geschehen. Zur Reduktion der im Sinne der 
gesundheitlichen Vorsorge erforderlichen Formaldehyd Belastung in Innenräumen sollte praxistauglich ein Richtwertepaar generiert werden, das rechtzeitig den 
Handlungsbedarf anzeigt bzw. auch als Sanierungszielwert geeignet ist. Flankierende Maßnahmen, wie die Anpassung der DIN EN 717-1 oder die Berücksichtigung auch 
anderer Formaldehyd-Emittenden bei der Ausschöpfung der Richtwertkonzentration sind zwingend erforderlich.  
 
 

Formaldehyd-Emissionen in einer Schule 
Dipl.-Ing. Martin Kessel 
Augenreizungen, Unwohlsein und geruchliche Belästigungen der Schülerinnen und Schüler in einer Schule in Baden-Württemberg hatten das städtische Bauamt zu eigenen 
Untersuchungen und kleineren Sanierungen von Feuchteschäden veranlasst – jedoch ohne nachhaltigen Erfolg. Erst in einer systematischen Erkundung mittels  
einer Intensivmesskampagne konnten die Abhangdecke, verlorene Schalung und Holzwerkstoffplatten als Emissionsquellen von Formaldehyd und Ursache der 
Befindlichkeitsbeschwerden identifiziert werden. Ausbau und Ersatz durch andere Materialien führten zur Absenkung der ursprünglichen Belastungen von über 200 μg  
Formaldehyd pro m³ Raumluft um mehr als die Hälfte. Mit entscheidend für den Erfolg war, dass in offener Kommunikation alle Betroffenen über die wesentlichen Schritte 
informiert wurden. 
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Fazit 

Formaldehyd ist nach wie vor ein aktueller Innenraumschadstoff 
 

Will man die Formaldehydbelastung in Innenräumen senken… 
 
• …so sind neben der konsequenten Anwendung des Basisschema (Einführung 

der Richtwerte I und II, sowie die Anwendung des Kinderfaktors)  
 

• …weitere flankierende Maßnahmen erforderlich.  
 

• Anpassung der realitätsfernen Prüfnorm zur Bestimmung der Formaldehyd-
Abgabe von Baustoffen DIN EN 717-1 
(Beladung; Temperatur, Feuchte, Luftwechselrate) 
 

• Einführung einer Prüfpflicht für nachträglich bearbeitete Holzwerkstoffe (z.B. 
gelochte Akustikplatten) 
 

• Herabsetzung des Grenzwertes (ChemVerbV/DIBT) für Produktemissionen 
des NIK-Wertes und des Grenzwertes für Blaue Engel-Produkte 
 

• Berücksichtigung weiterer Formaldehydquellen im Innenraum. Die den 
Holzwerkstoffen zugesprochenen 100 % müssen reduziert werden (z:B. auf 
50%, mit der Folge, dass die Prüfnormen anzupassen sind) 
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   … vielen Dank für   
 Ihre Aufmerksamkeit 


