

























































































































































































Die Aufbereitung erwidrmter Wéasser zum Zweck
der Schutzschichtbildung (81) bietet groBere Schwierigkeiten als
bei kalten Wassern, weil die in der Regel erheblichen Tempera-
turschwankungen die Herstellung von ,,Gleichgewichtswissern®
ungiinstig beeinflussen. Das zur Vermdeidung von festen Ab-
lagerungen (,,Wasserstein”) . vielfach empfohlene Impfver-
fahren (genau bemessener Zusatz von HCl u. a. starken anorga-
nischen Sduren) ist fiir geschlossene, unter Leitungsdruck stehende
Anlagen nicht anwendbar, da die bei der Umwandlung der KH
in NKH entstehende {iberschiissige COs durch offene, sehr griind-
liche Rieselung entfernt werden muB; Riickkiihlanlagen, bei denen
dies moglich ist, sind dafiir geeignet. — Entsiuerungs-
verfahren zur Verschiebung des Kalk-Kohlensiure-Gleich-.
gewichts mach der alkalischen Seite, z. B. die verschiedenen,
bereits friiher geschilderten Abdnderungen des Kalkverfahrens,
haben nicht wie beim Kaltwasser zur Erzeugung von Kalkrost-
schutzschichten gefiihrt; sie sind. mehr fiir Kiihlwasser~ als fiir
Warmwasserbehandlung verwendbar. Fiir letztere ist es vor-
teilhafter, vor der Erwéarmung, also im kalten Wasser den er-
wiinschten Gleichgewichtszustand herzustellen,  Durch Vor-
schaltung gut riickspiilbarer Filter mit alkalischen Massen

~ (Magno, Magnesit, ,Katarsit” usw.) oder ihre Einschaltung in

den Warmwasserkreislauf (Umwilzung) kénnen die von freier
COz herriihrenden angreifenden Eigenschaften des Kalt- und des
Warmwassers beseitigt und gleichzeitig Restmengen von Fe, Mn,
Spurenelementen, anorganischen und organischen Schwebe- und
Kolloidstoffen, ' die durch ihre Ablagerung zur Lokalelement-
bildung AnlaB geben, entfernt werden (,Feinfilterung") (82). —
Von sonstigen chemischen Zusitzen haben sich weniger solche
organischer Herkunft als besonders Alkaliphosphate
(82), die schutzschichtbildend wirken, zur Kiithlwasser- und Warm-
wasserbehandlung bewihrt; Vorbedingung ist ihre richtige Do-
sierung und den Schwankungen des Wasserverbrauchs ange-
paBte Zusatzmengenregelung. — Sauerstoffbindung mit
Natriumsulfit (82) (mit zuverldssigen ZumeBgerdten) kommt nur
fiir Warmwasser in Frage, da sie bei restloser Beseitigung des
Sauerstoffs die Méglichkeit einer Werkstoffzerstérung durch
Lokalelementstrome ausschlieBt und die Metallauflésung infolge
fehlender Hs-Depolarisation verhindert; iiberschiissiges Sulfit im-
Warmwasser ruft gesundheitliche Schiden hervor. Angreifende
Kaltwisser sind ebenso wie Kiihlwisser fiir eine solche Behand-
lung ungeeignet. — Behandlung von Warmwasser. in Vor-
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wirmern (83) (in der Regel Durchlauferhitzer aus Cu oder |,

Cu-Legierungen), die vor die Boiler (Warmwasserspeicher) ge-
setzt sind und unter Leitungsdruck stehen, dient nicht zur Ent-
gasung, sondern liefert bei geeigneter Bauart ein ,erwidrmtes
Kaltwasser” mit mnicht werkstoffschidigenden Eigenschaften;
Cu-Zerstérungen an der meistens ungeschiitzten eisernen Ver-
bindungsleitung des Vorwirmers mit dem Boiler werden ver-
mieden, wenn der Vorwirmer nicht aus Cu, sondern aus be-
sonderen Messingarten besteht. — Kesselwasser und - Kessel-
speisewasser, deren Untersuchung und Beurteilung weitgehend
,normiert” sind, konnten im Rahmen dieser Abhandlung nicht
mehr beriicksichtigt werden (s. Schrifttum von A. Splittgerber
(84), K. Wickert (85), W. Wesly (86) u. a.; ,Richtlinien fiir
Wasseraufbereitungs-Anlagen”, 3, Ausgabe 1940).

Ueber ,Untersuchung des Wassers an Ort und Stelle”
(physikalisch, chemisch, bakteriologisch, biologisch), ,seine Be-
urteilung und Aufbereitung” (fiir alle méglichen Verwendungs-
zwecke), iiber angreifende Wéisser sowie iiber Abwiésser und
Vorfluter unterrichtet kurz mit Angaben von Reagenzien, Nahr-
béden, Hilfstabellen und Schrifttum (bis Ende 1944) die 9. Auf-
lage des unter 66a bereits erwdhnten K lu t’schen Leitfadens,
der von der 8. Auflage an durch W. Olszewski bearbeitet worden
ist (87).
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